GasTtrRO & GASTRO - HAAL, s. 1. 0. Pova¥ské 16, 940 67 Nové Zamky

Vyrobca technologie pre gastronomiu a nerezovych doplnkov
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Vyzva na predloZenie ponuky
(Prieskum trhu)

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon*)

1. Identifikacia osoby podla § 8 ZVO

Nazov: GASTRO - HAAL, s.r.o.

ICo: 31435076

IC DPH: SK2020413659

Kontaktna osoba: Ondrej Hanko

Sidlo: Povazskda 16, 940 67 Nové Zamky
Telefén: +421 903 431 855

Elektronicka posta: gastrohaal@gastrohaal.sk
Internetova adresa: http://www.gastrohaal.sk

2. Nazov projektu: Obstaranie inovativnej technoldgie v GASTRO - HAAL, s.r.o.
3. Nazov zdkazky: Obstaranie hardvéru s prislusenstvom

4. Druh zakazky: Tovar
Spolocny slovnik obstardvania (CPV):
Hlavny predmet: 30210000-4

5. Opis zakazky:
Predmetom zakazky je obstaranie hardvéru s prislusenstvom. Podrobna technicka Specifikacia sa
nachadza v prilohe €. 1 vyzvy.

6. Predpokladana hodnota zakazky: 37 739,00 Eur bez DPH
7. Miesto dodania tovaru: Nové Zamky

8. Podmienky tykajuce sa zmluvy
Vysledkom verejného obstaravania bude uzavretie kipnej zmluvy podla § 409 a nasl. obchodného
zakonnika.
Osoba podla § 8 ZVO vyzve UspesSného uchadzada na predloZenie navrhu zmluvy, ktord bude
uzavretd v sulade s podmienkami uréenymi v tejto Vyzve. Navrh zmluvy predloZi len Uspesny
uchadzac¢. Uzavretie zmluvy a plnenie zakazky je podmienené poskytnutim nendvratného
finan¢ného prispevku.

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zdkazky bude financovany z nenavratného financného prispevku ,Operaény program
Vyskum a inovacie”, a z vlastnych prostriedkov osoby podla § 8 ZVO.

10. Platobné podmienky/fakturacia:
Osoba podla § 8 ZVO na plnenie predmetu zmluvy neposkytne zéalohy. Platba sa bude realizovat
bezhotovostnym stykom na zaklade vystavenych faktur. Lehota splatnosti faktur - pozaduje sa do
30 kalendarnych dni od prijatia faktury. Faktdry budd uhradené v sulade s podmienkami
uvedenymi v Zmluve uzatvorenej s Uspesnym uchadzacom. Cena bude objedndvatelom uhradend
po Ciastkach v sume skuto¢ne dodaného tovaru, do vysky ponukovej ceny.



11. Pokyny k predloZeniu ponuky:

Kazdy uchadza¢ méze predlozit iba jednu ponuku.

PredloZend ponuka musi obsahovat:

- Navrh na rieSenie dodavky predmetu zakazky s uvedenim typu a vyrobcu ponukanych
zariadeni, z ktorého su jednoznacne identifikovatelné pozadované minimdlne technické
poZiadavky (parametre) uvedené v prilohe €. 1.

- fotokdpiu dokladu o opravneni dodavat pozadovany tovar

Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku v uzatvorenej obalke s ndzvom:
Cenova ponuka — ,Obstaranie hardvéru s prislusenstvom“- Neotvarat !
Adresa, na ktori sa maju ponuky doruéit

- adresa uvedend v bode 1 tejto vyzvy

Ponuky je potrebné dorucit v lehote na predkladanie ponuk — do 12.00 hod diia 30.3.2017.
Ponuky dorucéené po uplynuti tejto lehoty nebudd zahrnuté do sdtaze, a teda nebudu
vyhodnocované.

Vysledok vyhodnotenia ponuk bude pisomne (elektronickou postou) ozndmené uchadzacom.

12.Kritéria na hodnotenie ponuk:

evyve

13.Vyhodnotenie ponuk:
Vysledok vyhodnotenia ponuk bude pisomne (elektronickou postou) ozndmené uchadzacom.

14.0statné pokyny a usmernenia:

Z dovodu, Ze predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku (Zmluvy o NFP), bude predavajici povinny strpiet
vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s doddvkou predmetu zmluvy, kedykolvek pocas
platnosti a Ucinnosti Zmluvy o NFP a to oprdvnenymi osobami v zmysle €l. 12 VSeobecnych zmluvnych
podmienok k Zmluve o NFP.

Za osoby opravnené sa povazuju:

a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby.

b) najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny orgadn a nimi poverené
osoby.

¢) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby.

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

e) Osoby prizvané orgdnmi podla pism. a) az d) v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a
Eurdpskej unie.

V Novych Zamkoch, 21.03.2017

Ondrej Hanko
konatel spolo¢nosti




Technicka Specifikacia

Logicky celok: Hardvér s prislusenstvom

Priloha ¢. 1

Zaklad
hardvéru

Pozadované parametre

Ponukané
parametre
(Vas navrh
-parametre
resp.
ano/nie)

CENA

Server — 1kus

Vyrobca: Typ:
2- soketovy server triedy x86, osadeny dvomi
procesormi

Procesor minimalne 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s
QPLTurbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz,
alebo vykonnejsi

Sasi Tower smin. 8 poziciami pre 3.5" Hot Plug
Hard Drives, rezerva na osadenie d’alSich 8 HDD
Operacna pamédt minimalne 32 GB RDIMM,
2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width

Pozadovany samostatny hardvérovy radic

Interna mechanika DVD+/-RW SATA Internal

8 kusov HDD min. 300GB 15K RPM SAS 2.5in
Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR, edicia ENT
Dudélny napéjaci zdroj, Hot-plug, Redundant Power
Supply (1+1), 750W

Redundandné ventilatory

PE Server FIPS TPM 2.0

On-Board LOM 1GBE (Dual Port for Towers, Quad
Port for Racks and Blades)

OS Windows Server 2016 — 1x

Monitor LCD min. 21% s rozliSeni FullHD
Klavesnica a mys k serveru

Stojanovy rozvadzac¢ 22U (§)600x(h)900 mm, so 4
ventilatormi a d’alSou vybavou

Server — 1kus
montaz

Pozaduje sa inStalacia OS a inStalacia virtudlnych
serverov podla poziadaviek dodavatel'a IS

Pozaduje sa inStalacia servera na mieste prevadzky,
vratane realizdcie kabeldZe, s prepojenim na
existujucu sietovu infrastruktiru (na vzdialenom
mieste)

Server - 1kus:
d’alSie
poziadavky

Server aj prislusenstvo musia byt nové, nepouzité,
produkty, nerepasované, v l.triede kvality, pri
dodavke zabalené v originalnych baleniach vyrobcu
Pozaduje sa, aby mal vyrobca znackové servisné
stredisko v SR, a v minimalne 3 d’alSich krajinach
EU, smoznostou nahlasovania porach 24 hodin
denne, 365 dni v roku

Od dodavatela sa pozaduje zabezpecit' po uplynuti
zaruky aj  autorizovany  pozaruCny  servis
kvalifikovanymi servisnymi technikmi

Server
1kus: zaruka

Na server sa pozaduje zaruka po dobu min. 36
mesiacov, s roz§irenim o garanciu opravy servera do
4 hodin od nahlasenia v mieste inStalacie,3Y PS 4h
MC, 24x7




UPS - 1Kkus

Vyrobca: Typ:

Vystupni vykon / Maximalny nastavitelny vykon
1980W/2200 VA

Menovité vystupné napétie 230V

nastavitel'né na 220 : 230 alebo 240 V

Skreslenie vystupného napitia menej nez 2 %
Vystupny kmitocet (synchr. so siet'ou)50/60 Hz +/- 3
Hz

Koeficient amplitady 3 : 1

Topologia UPS: Online s dvojitou konverziou
Druh priebehu:Sinusoida

Interny bypass (automaticky aj manualny)
Menovité vstupni napitie 230V, 40 - 70 Hz
(automatické nastaveni citlivosti)

Bez udrzbovy oloveny zataveny akumulator so
suspendovanym elektrolytom: netecie

Port rozhrani: RJ-45, sériovy, Smart-Slot, USB
Multifunkéna LCD stavova a kontrolna konzola
Akustické a vizualne varovania zoradené podla
zavaznosti udalosti

Energie razu min. 340J

Cista hmotnost’ 25.00 kg

Hluk vo vzdialenosti 1 metra od povrchu jednotky:
max. 55.00 dBA,

Vyhovuje normam CE, Oznacenie CE, EAC,
EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

UPS — 1kus: Pozaduje sa inStaldcia, nastavenie a konfiguracia v
montaz internej sieti LAN

UPS - 1kus: UPS musi byt nova, nepouZita, nerepasovana,
d’alSie v l.triede kvality, pri dodavke zabalena v
pozZiadavky originalnom baleni vyrobcu

UPS — 1kus: Na UPS sa pozaduje zaruka po dobu min. 36
zaruka mesiacov

Pocditacové Vyrobca: Typ:

pracoviska vo 3 kusy PC skrifia kovovd, 1630x650x300 mm,
vyrobe —3 s ventilarom, protiprachovym filtrom, so zasuvkovou
kusy jednotkou (min.3 pripojenia), vybavena vysavacou

policou na klavesnicu a my$, min. 3 uzamykatel'né
dvierka, dvierka s otvorom pre 24 LCD monitor,
ulozné police, konzola pre tlaciaren Stitkov

3 kusy Pocita¢ s minimalnou konfiguraciou CPU
G4400/4GB/120GBSSD/klavesnica/mys/skrinka PC
musi byt s pasivnym chladenim, bez ventilatorov

a vetracich otvorov

3 kusy 24 LCD monitor, FullHD 1920x1080, matna
obrazovka

3 kusy UPS min. 500 VA /300 W, 4 vystupné
zasuvky: 3 zalohované + 1 s prepatovou ochranou
(FR - USE bezné zasuvky s ochranym kolikom),
typicka doba zédlohovania pri 50% zat'azi 9 mindt,
pri 70% zatazi: 5 minut, plochy tvar

3 kusy snimacov Ciarovych kodov Symbol DS3608
SR, 1D/2D imager, ¢ierny, multi interface USB KIT,
stojan




Pocitacové
pracoviska vo
vyrobe — 3
kusy: montaz

Pozaduje sa instalacia 3 kovovych skrin na uréené
miesta vo vyrobe, instalacia vSetkych pocitacov
vratane uvedeného prislusenstva, do kovovych skrin
a ich pripojenie do siete 220V a LAN

Pozaduje sa instalacia 3 ks snimacov ¢iarovych
kédov k pocitatom

Pocitacové Dodané skrine, po¢itaée, LCD, UPS a snimace
pracoviska vo a prislusenstvom musia byt’ nové, nepouzité
vyrobe — 3: . produkty, nerepasované, v 1.triede kvality

kusy: d’alSie

poziadavky

Pocitacové Na pocitace sa pozaduje zaruka 3 roky s garanciou
pracoviska vo opravy pocitaca v nasledujici pracovny defi po
vyrobe —3 nahldseni poruchy

kusy: zaruka

Na LCD a UPS sa pozaduje zaruka 3 roky

Ku vsetkym 3 snimacom ¢iarovych kodov sa
pozaduje servisny program na 3 roky, t.j. v pripade
poruchy snimaca, bude pocas jeho opravy
zabezpecend vymena snimaca za rovnaky model

Tlaciarne Vyrobca: Typ:
sietoveé — 2 Laserova technologia
kusy Formét A4
Duplexna jednotka
LAN 10/100/1000BaseT, USB 2.0 rozhranie pre
USB Flash Memory, Slot pre interny HDD, slot pre
SD/SDHC kartu
Zasobnik na 500 listov a priehradka na 100 listov
Rychlost’ min. 45 stran A4 za mintitu
Tla¢ 1.strany za menej nez 9 sekind
Prevadzkovy cyklus max. 200 tis. Stran/mesiac
CPU 465/500 MHz
256MB RAM, volitel'ne rozsirite'na na 1 280 MB
RAM
Emulacia PCL6 (PCL5¢/PCL-XL), PostScript 3
(KPDL 3), XPS priama tla¢, PDF priama tla¢ 1.7,
IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s
automatickou emulaciou
Podpora OS: Vsetky opera¢né systémy Windows,
Mac OS X, verzia 10.4 nebo vyssi, UNIX, LINUX
Tladiarne Pozaduje sa pripojenie tlaciarni do internej siete

siet’ové — 2
kusy: montaz

LAN, ich spustenie, instalacia tonera

Tladiarne
siet’ové — 2
kusy: d’alSie

Dodané tlac¢iarne musia byt nové, nepouZzité,
nerepasované, v 1.triede kvality
K tlaciarni sa pozaduje dodat’ toner s minimalnou

poziadavky kapacitou na 8000 stran A4 pri 5%-nom pokryti
strany tonerom
Tladiarne Na tlaciarne sa pozaduje zaruka 2 roky

sietové — 2
kusy: zaruka




Tladiaren
etikiet
sietova — 1
kus

Vyrobca: Typ:

Tlaciaren etikiet

Rozlisenie 300dpi

Pripojenie LAN, USB, Serial, BT

Jazyk ZPL a EPL

Sirka tlage 104mm, real time clock, 256MB RAM,
512MB Flash memory

Pozaduje sa inStalacia tla¢iarne, jej pripojenie do
siete LAN

Tlaciaren
etikiet
siet’ova — 1
Kus: montaz

PozZaduje sa pripojenie tlaciarne do internej siete
LAN, na urenom mieste vo vyrobe, jej spustenie,
konfiguracia na tla¢ stitkov predpisanej vel'kosti

Tladiaren
etikiet
sietova — 1
kus: d’alSie

Dodana tlaciaren musi byt nova, nepouzita,
nerepasovana, v 1.triede kvality

K tlaciarni musi byt moznost’ dokupit’ nasledovné
prislusenstvo: rezacka, odlepovac, navija¢ podkladu,

poZiadavky wifi karta
K tlaciarni sa pozaduje dodat’ licenciu SW pre
minimalne 3 pocitace
Tladiaren Na tladiarefi sa pozaduje Standardnd zaruka vyrobcu
etikiet

sietova — 1
Kkus: zaruka

WiFi siet’ vo
vyrobnej
hale,
skladoch

a expedicii — 1
kus

Vyrobca: Typ:

Pristupové body (Access Point) — 9 kusov
Wireless Switch — 2 kusy

1 ks Nastenny rozvadza¢ 15U (8)600x(h)595mm
s prislusenstvom (police 2x, vyvdzovaci panel 1x,
napéjaci panel 1x, Patch panel 1x

UPS min. 950VA, 230V, AVR, French Sockets
Kabel FTP: 1000 m

Zasuvky RJ45 STP + box: 15 kusov

Patch kable 1m: 24 kusov

Patch kable 3m: 6 kusov

WiFi siet’ vo
vyrobnej
hale,
skladoch

a expedicii — 1
kus: montaz

Pozaduje sa vypracovanie projektu WiFi siete
Pozaduje sa kompletna realizacia WiFi siete

v priestoroch vyroby, skladov a expedicie tak, aby
bolo v tychto priestoroch zabezpecené 100%-né
pokrytie WiFi signalom pre mobilné terminaly IS
Pozaduje sa montaz nastenného rozvadzaca na
uréenu stenu v kancelarii vyroby

Pozaduje sa ukoncenie vsetkych nainstalovanych
LAN kablov v nastennom rozvadzaci

Pozaduje sa konfiguracia vSetkych zariadeni
(nastavenia IP, SSID,...)

WiFi siet’ vo
vyrobnej
hale,
skladoch

a expedicii — 1
kus: d’alSie
poziadavky

Pod instalaciou LAN kablov sa rozumie ich
natiahnutie za pomoci potrebného poctu dodanych
pevnych trubiek, 1ist, prichytiek, spojovacieho

a d’alSieho inStalacného materidlu

Nepozaduje sa realizacia silovych rozvodov 220V.




WiFi siet’ vo
vyrobnej
hale,
skladoch

a expedicii — 1
kus: zaruka

Na dodané komponenty WiFi siete sa pozaduje
Standardné zaruka vyrobcov jednotlivych
komponentov

Mobilné
terminaly — 2
kusy

Vyrobca: Typ:

2 kusy Mobilny terminal, 512MB RAM/ 2GB
Flash, pistol'ové prevedenie, farebny dotykovy
displej VGA, 2D standard Imager,
Audio/Voice/Bluetooth

2 kusy Jednomiestny dobijaci a komunikacny (RS-
232 alebo USB) prevadzac

2 kusy 4-miestny nabijaci stojan pre 4 nahradné
akumulatory

2 kusy Nahradna Li-Ion batéria 2600 mAh

Mobilné
terminaly — 2
kusy: montaz

Pozaduje sa konfiguracia 1 RF terminalu
MC/VC/WT s OS CE/WM (WLAN, Telnet, Startup)
Pozaduje sa dodanie a odskusanie prislusenstva, ako
aj konfiguracia oboch terminalov na mieste
instalacie, pocas prevadzky IS

Mobilné
terminaly — 2
kusy: zaruka

Pozaduje sa Servisny kontrakt, zmluva na 3 roky,
vymena za pokazeny terminal

Suma
celkom
bez DPH:
EUR




