@6 Gastro-Haal Practic,

®

TECHNICKY LIST

Produkt: Varny kotel plynovy 100 litrovy, hranaty
Oznacent: P.KG-100

Produktova rada: Practic

Vyrobce: Gastro-Haal, s.r.o.

Zemé puvodu: Slovenska republika

Pouziti

Plynovy varny kotel s hranatym duplikGtorem slouzi k vareni polévek, omacek, masa,
téstovin, mlénych jidel bez nebezpeci pripalent, k duseni ryb, zelenin, hub, k ohFivani

mrazenych jidel nebo polotovard. Obsah varné nadoby je nepFimo ohfivan parou,

ktera se vytvari v duplikatoru. NejcastéjSi uplatnéni maii v provozech spole¢ného
stravovani, jako jsou Skolni jidelny, restaurace, nemocnice a dalsi.
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Practic ,

Vyhodné viastnosti varnych kotlti Gastro-Haal z produktové
rady PRACTIC jsou:

Moderni intuitivni analogové oviadani.

Kovové ovladace s bezpeénostnimi prvky a stupiiim ochrany proti vodé IP65.
Viko se otevird mimo horké varné zony - prodlouzené rukojeti.

Zvyseny objem vody v duplikatoru zaijistuje delSi Zzivotnost topnych téles.

Tepelnd a ochranna izolace duplikétoru s vysokou odolnosti viéi teplu, ohni,
zvuku, uhlovodikiim a lehu.

Specidlné zpevnénd samonosnd konstrukce.

Rychly ohFev, nizka spotfFeba, tichy a bezpecny provoz.
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OVLADANI plynovych varnych kotl
¢ hlavni vypinaé, kontrolka napousténi vody do duplikatoru, kontrolka ohrevu,
hlavni ovladaé pro nastaveni vykonu ohfevu

2 stupné vykonu ohrevu
Maly plamen = Poloviéni vykon / Velky plamen = PIny vykon

POLOVICNI
VYKON

PLNY
VYKON

HLAVNI
VYPINAC

HLAVNI OVLADAC
PRO NASTAVENI
VYKONU OHREVU

KONTROLKA NAPOUSTENI
VODY DO DUPLIKATORU

KONTROLKA
OHREVU

GASTRO-HAAL,sro.  Povazskd16,940 67Nové Zamky  +421356430115  gastro@gastrohaal.sk
ICO: 31435076 DIC: 2020413659 IC DPH: SK2020413659 www.gastrohaal.sk




TECHNICKE PARAMETRY

Rada 900
Oznaceni P.KG-100
Produktova Fada Practic
Zarizeni plynovy varny kotel
Ovladaci panel klasicky analogovy
Vné&jsi rozméry(mm) Sxhxv 900x900x900 mm
Celkovy objem varné néadoby kotle (1) 138,71
UZitny objem varné nddoby kotle (max. ryska) (1) 1001
Hmotnost (kg) 140 kg
Duplikdtor hranaty
Objem duplikatora (v meziplasti) (I) 4061
Objem vody v duplikatore (po snima¢ hladiny) ()

*ZvySeny objem vody v duplikatore zabezpecuije vySSsi Zivotnost 1931
topnych téles

Automatické dopousténi vody do duplikatoru dno
Jmenovity tlak duplikatoru (bar) 0,4 bar
Teplota pary v meziplasti pri tiaku 0,4 bar 109,7°C
Ohrev

Pripojka plynu (") 3/4"
Jmenovity tlak plynu G20 - 12H (kPa) 2kPa
Jmenovity tlak plynu G31- I3P (kPa) 3,7kPa
Trubkové hordky 5 trubicovy hordk
Max. tepelny prikon (W) 25W
Jmenovity tepelny prikon hofdakd (kW) 17 kKW
Spotreba plynu G-20 - I2H (mé/h) 1,7m?/h
Spotreba plynu G31-13P (mé/h) 0,66 mé/h
Spotreba plynu G31-I3P (kg/hod) 1,33 (kg/hod)
Jmenovité napéti (V) 230V +PEN50Hz TN-S
Nastavovaci pretlak na trysku pfi maxi. vykone hordku v Mbar (G20) 15 Mbar
Nastavovaci pretlak na trysku pfi max. vykone horéku v Mbar (G31) 20 Mbar
Nastavovaci pretlak na trysku pfi min. vykone hordku v Mbar (G20) 8,5 Mbar
Nastavovaci pretlak na trysku pfi min. vykone hordku v Mbar (G31) 15 Mbar
Priimér trysky (G20) (mm) 32mm
Priimér trysky (G31)(mm) 21mm
Pocet trysek (ks) 1ks

Doba ohr. vody ve varni naddobé 20-90°C (min.) 52 min
Voda, ventil, krytie

Pripojeni studené vody do varné nadoby () 3/4"
Pripojeni studené zmék&ené vody do duplikatoru () 3/4"

Max. tlak vody (bar) 6 bar
Vypustny ventil s aretaci(") 2"

Vyvod k vytokovému ventilu (*) 2"

KrytiIP P4
Stuper kryti oviadacich prvkd IP65

Konstrukce, Gispora, bezpecnost
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Materidl horni desky AISI 304
Materidl vnéjStho plasté duplikatoru AISI 304
Materidl poklopu AISI 304
Materidl varné nddoby AISI 316
Spddové provedeni komina na horni desce ano
Krytovani ze spodu ano
Zaoblené hrany bez nebezpecnych roht a vyenélkd ano
Odvedeni odpadu prolisovanou horni deskou ne
Tepelnd a ochrannd izolace duplikatoru s vysokou odolnosti viGi

" o : ano
teplu, pozaru, zvuku, uhlovodikum a lihu
Dvaijita izolace na kabelech a vodicich (silikonové ochrana) ano
Sondy pro méreni hladiny vody v duplikatoru ano
s materi@lem AISI 316 pro spolehlivéjSiméreni a delSi Zivotnost
Cejchovani (litrdz) na vnitfni sténé vané 50,1001
Rucni otevirani poklopu, poklop umistény v chladné zoné, rukojet z ano, do 80°
boku kotle
PojistnG armatura ano
Baterie na studenou vodu ano
Sitko pred vytokovy ventil ano
Nastavitelné nozicky ano
Vybaveni za priplatek dle ceniku
Komin ano (pfiplatek)
2x privod vody s batérii teplé a studené voda 3/4 " ano (priplatek)
Vazelina na vytokovy ventil ano (priplatek)
Varné koSe ano (pfiplatek)
Paréky ano (pfiplatek)
Haluskéare ano (pfiplatek)
Zmeékdcovac (filtr) tvrdé vody ano (pfiplatek)
Info
G20-12H = zemni plyn
G31-13P =propan
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PRISLUSENSTVI

Prislusenstvi v cené zarizeni

Sitko pred vypustny ventil
SV-100/500

Sitko na zachytavaniijidel

Prislusenstvi za priplatek dle ceniku

Varny kos

1-1K.HK
1x1varny kos do varnych kotl(
250x650x255mm

SlouZi joko pomucka pro vareni téstovin

a blanSirovani €i vareni zeleniny. Spolu s potravinou se
vlozi do vany varného kotle, ve kterém se vari voda.

Po pozadované dobé se jednoduSe vyjme z kotle
spolu s uvarenou surovinou.

Varné kose - SADA

2-1K.HK
2x1varny kos do hranatych varnych kotlt
250x650x255mm

Set dvou varnych kosu.

Varné kose - SADA

4-1K.HK
4x1varny ko$ do varnych kotld
250x650x255mm

Set &tyf varnych kosU.

Haluskar

1-1H.HK
1x Thaluskar pro vSechny hranaté varné kotly.

Rozmeér: 250x669x70 mm
Perforace: @ 10 mm
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Parak

PKH-100
Hranaty pardk pro varné kotly o objemu 100
litrd

Zvedaci vozik elektricky

AZV 2/1GN
1005x630x1100mm

AZV 1/1GN
670x630x1160mMm

Polohovatelné a automatické zvedaci voziky
pro manipulaci a prevoz jidel.

Zmékcovag (filtr) tvrdé vody

102828: PURITY C150 Quell ST -
filtraéni patrona

1002949 : PURITY C - Hlavica filtrt

Rozméry: 117xv421mm

Pracovni teplota: od 4 do 30 st.C

Max. tlak: 8,6 bar, straty prfetoku pod 0,20bar
Kapacita: 2408 L

Max. pritok: 60 L/hod

Hmotnost: prazdny 1,7 kg, s vodou 2,5 kg
PFipojovaci pramér: vstup ¢ 3/8"M - vystup @ 3/8"'M
vnéjsi zavit

Horizontdlni nebo vertikdalni montaz.

ZmékEovad vody za pomoci dekarbonizace zabrariuje
vstupu vodniho kamene do duplikatoru varného kotle,
coz prodluZuje Zivotnost varnych kotlll a zaijistuje
spravny a bezpecny chod zafizeni a vynikaiici vysledky
ohfevu.

Vazelina na vypustny ventil

VAZELINA 100G
Potravinarska vazelina pro denni oSetfovani
vytokového ventilu.
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PRIPOJOVACIE ROZMERY
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E Pripojenie elektriny
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b Pripojenie plynu
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DOBRE VEDET

Neprimy ohrev / duplikator

Duplikator je uzavieny zdsobnik pdry, ktery zajistuje nepiimy ohfev vany varného kotle.
Teplo je tedy z hofdk( dodavano pdrou, ktera se vyviji mezi duplikGtorem a kotlovou
vanou - dvojitym plastém.

DuplikGtor je vybaven bezpe&nostnim kovanim, které jej zaijiStuje proti nadmérnému
pretlaku a zaroven zajistuje jeho odvzdusnéni pred zahdjenim vareni a opétovné
provzdusnéni po vareni. Soucdasti této armatury je i jehlovy manometr, ktery umoziuje
soucasneé kontrolovat tlak v duplikGtoru. Kotel je vybaven tlakovym spinacem.
DuplikGtor tak zajistuje rovhomérné zahrivani, diky kterému se jidlo nepripaluje.

Technické vlastnosti nerezové oceli pouzivané ve
varnych kotlich Gastro-Haal

v' AISI 304
- Velmi dobra odolnost proti korozi, odolnost vici vodé, vodni pdre, vinkosti vzduchu, jedlym

kyselindm, slabym organickym a anorganickym kyselindm.

v' AISI 316
- kyselinovzdorné chromnikl-molybdenové ocel se zvySenou odolnosti proti korozi (zvySeny

obsah molybdenu), odolnd vici vodé, vodni pare, vinkosti vzduchu.
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