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TECHNICKY LIST

Produkt: Varny kotel parni 300 litrovy, hranaty
Oznacent: P.KP-300

Produktova rada: Practic

Vyrobce: Gastro-Haal, s.r.o.

Zemé puvodu: Slovenska republika

P.KP-309

Pouziti

Parni varny kotel s hranatym duplikGtorem slouzi k vareni polévek, omacek, masa,
téstovin, mléEnych jidel bez nebezpecdi pfipalent, k duseni ryb, zelenin, hub, k ohFivani
mrazenych jidel nebo polotovar(. Obsah varné nadoby je nepFimo ohFivan pérou,
ktera se vytvari v duplikatoru. NejcastéjSi uplatnéni maii v provozech spole¢ného
stravovani, jako jsou Skolni jidelny, restaurace, nemocnice a dalsi.
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Practic ,

Vyhodné viastnosti varnych kotlu Gastro-Haal z produktové
rady Practic jsou:
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Moderni, intuitivni analogové oviadani
Viko se otevird mimo horkou varnou zonu - prodlouzené rukojeti

Topna télesa AISI 316 - vySsSi odolnost proti prehrati
Zvyseny objem vody v duplikatoru zajiStuje delSi Zzivotnost topnych téles.
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Tepelna a ochranna izolace duplikatoru s vysokou odolnosti vuci teplu, ohni,
zvuku, uhlovodikiim a lihu
Specidlné vyztuzend samonosna konstrukce

Rychly ohFev, nizka spotrebaq, tichy a bezpecny provoz

OVLADANI PARNICH VARNYCH KOTLU

OTOCNY OVLADAC PRO

OBJEMU VPUSTENE PARY

hlavni oto¢ny ovladac¢ pro pridani/ ubirani objemu pary = regulovany ohrev

v" Otocenim ovlddaciho kombiku v smére plus anebo velkéa ikona pary se zvysi
objem vpusténé pary, coz znamend zvyseni vykonu.

v" Otocenim kombiku v smére ikony minus anebo malé ikona pdry se snizi objem
vpusténé pary, coz znamend snizeni vykonu.

S

PRIDANI/ UBIRANI
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TECHNICKE PARAMETRY
Rada 900
Oznadeni P.KP-300
Produktova Fada Practic
Zarizeni parnivarny kotel
Ovladaci panel otocny kombik
VnéjSi rozméry (mm) Sxhxv 1400x900x900 mm
Celkovy objem varné nadoby kotle (1) 342,41
Uzitny objem varné nddoby kotle (max. ryska) (l) 300
Hmotnost 190 kg
Duplikator hranaty
Objem duplikatoru (v meziplasti) (1) 73,6 |
Teplota pary v meziplasti pri tlaku 0,4bar 109,7 °C
Ohrev
Jmenovity tlak (kPa) 20-50 kPa
Pripoika pary (") 1
Max. spotfeba pary (kg/hod) 90 kg/hod
Doba ohr. vody ve varny nadobé 20-90°C (min.) pfi tlaku pary v
oo 65
duplikatore 0,4 Bar
Vodaq, ventil
Pripojeni studeny vody do varny nddoby (*) 3/4"
Pripojka kondenzatu (") 3/4"
Vypustny ventil s aretaci (") 2"
Vyvod k vytokovému ventilu (*) 2"
Konstrukce, Gispora, bezpecnost
Materidl horny desky AISI 304
Materidl vnéjsiho plast duplikatoru AISI 304
Materidl poklopu AISI 304
Materidl varny nGdoby AISI 316
Krytovani ze spodu ano
Zaoblené hrany bez nebezpecénych rohl a vyenélkd ano
Odvedeni odpadu prelisovanou hornou deskou ne
Tepelnd a ochrannd izolace duplikdtore s vysokou odolnosti vici teplu, ano

poZaru, zvuku, uhlovodikdim a lihu

Cachovani (litrdz) na vniterny stene vany

1001, 1331,1661, 2001, 233,

2661, 3001
Robustné odolné kovové ovilddani ano
Rucni otvirani poklopu, poklop umistnény v chladny zon€, rukovét zboku ano, do 80°
kotle
PojistnG armatura ano
Baterie na studenti vodu ano
Sitko pred vytokovy ventil ano
Nastavitelny nozicky ano
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2x privod vody s baterii tepld a studend voda 3/4 " ano (priplatek)
Vazelina na vytokovy ventil ano (piplatek)
Varné koSe ano (pfiplatek)
Paraky ano (piplatek)
Haluskare ano (pfiplatek)
Zmékcovac (filtr) tvrdy vody ano (pfiplatek)
Kondenzacni hrnecek ano (priplatek)
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PRISLUSENSTVI

Prislusenstvi v cené zarizeni

Sitko pred vypustny ventil
SV-100/500

Sitko na zachytavanijidel

Prislusenstvi za priplatek dle ceniku

Varny kos

1-1K.HK
1x1varny kos do varnych kotl(
250x650x255mm

SlouZi joko pomucka pro vareni téstovin

a blanSirovani €i vareni zeleniny. Spolu s potravinou se
vlozi do vany varného kotle, ve kterém se vari voda.

Po pozadované dobé se jednoduSe vyjme z kotle
spolu s uvarenou surovinou.

Varné kose - SADA

2-1K.HK
2x1varny kos do hranatych varnych kotlt
250x650x255mm

Set dvou varnych kosu.

Varné kose - SADA

4-1K.HK
4x1varny ko$ do varnych kotld
250x650x255mm

Set &tyf varnych kosU.

HaluSkar

1-1H.HK
1x Thaluskar pro vSechny hranaté varné kotly.

Rozmeér: 250x669x70 mm
Perforace: @10 mm
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Parak

PKH-200/300/400/500
Hranaty pardk pro varné kotly o objemu od
200 do 500 litrd

Zvedaci vozik elektricky

AZV 2/1GN
1005x630x1100mm

AZV 1/1GN
670x630x1160mMm

Polohovatelné a automatické zvedaci voziky
pro manipulaci a prevoz jidel.

Zmékcovag (filtr) tvrdé vody

102828: PURITY C150 Quell ST -
filtraéni patrona

1002949 : PURITY C - Hlavica filtru

Rozméry: 117xv421mm

Pracovni teplota: od 4 do 30 st.C

Max. tlak: 8,6 bar, stratu pritoku pod 0,20bar
Kapacita: 2408 L

Max. pritok: 60 L/hod

Hmotnost: prazdny 1,7 kg, s vodou 2,5 kg
PFipojovaci pramér: vstup o 3/8"M - vystup o 3/8'M
vnéjsT zavit

Horizontdlni nebo vertikdalni montaz.

ZmékEovad vody za pomoci dekarbonizace zabranuje
vstupu vodniho kamene do duplikatoru varného kotle,
coz prodluZuje Zivotnost varnych kotlll a zaijistuje
spravny a bezpecny chod zafizeni a vynikaiici vysledky
ohfevu.

Vazelina na vypustny ventil

VAZELINA 100G
Potravinarska vazelina pro denni oSetfovani
vytokového ventilu.
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PRIPOJOVACI ROZMERY
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W1 Studend voda G3/4

998

V2 | Tepld voda b3/% {opcin)

K Odvod kondenz G3/4

P Pripojenie pary G1
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DOBRE VEDET

Neprimy ohrev / duplikator

Duplikator je uzavieny zdsobnik pary, ktery zajistuje nepiimy ohfev vany varného kotle.
Teplo je tedy z hofdk( dodavano pdrou, ktera se vyviji mezi duplikGtorem a kotlovou
vanou - dvojitym plastém.

DuplikGtor je vybaven bezpe&nostnim kovanim, které jej zaijiStuje proti nadmérnému
pretlaku a zaroven zajistuje jeho odvzdusnéni pred zahdjenim vareni a opétovné
provzdusnéni po vareni. Soucasti této armatury je i jehlovy manometr, ktery umoziuje
soucasneé kontrolovat tlak v duplikGtoru. Kotel je vybaven tlakovym spinacem.
DuplikGtor tak zajistuje rovhomérné zahrivani, diky kterému se jidlo nepripaluje.

Technickeé viastnosti nerezové oceli pouzivané ve
varnych kotli Gastro-Haal

v' AISI 304
- velmi dobrd odolnost proti korozi, odolnost viici vodé&, vodni pare, vihkosti vzduchu,

jedlym kyselindm, slabym organickym a anorganickym kyselinam.
v' AISI 316

- kyselinovzdorna chromniklmolybdenova ocel se zvySenou odolnosti proti korozi
(zvySeny obsah molybdenu), odoIné vici vodé, vodni pdre, vinkosti vzduchu.
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