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TECHNICKY LIST

Produkt: Varny kotol parny 100 litrovy, hranaty
Oznacenie: P.KP-100

Produktova rada: Practic

Vyrobca: Gastro-Haal, s.r.o.

Kraijina vyroby: Slovenska republika

Pouzivanie

Parny varny kotol s hranatym duplikGtorom slizi na varenie polievok, omacok, mdsa,
cestovin, mlieCnych jeddl bez nebezpecenstva pripdlenia, na dusenie ryb, zelenin, hib, na
ohrievanie mrazenych jedadl alebo polotovarov. Obsah varnej nadoby je nepriamo
ohrievany parou, ktora sa vytvara v duplikatore. NajcastejSie uplatnenie maju
v prevadzkach spoloCného stravovania, akymi s Skolské jeddine, reStaurdcie,
nemocnice a dalSie.
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Practic ,

Vyhodneé viastnosti kotlov Gastro-Haal z produktového radu
Practic st

Moderné, intuitivne analogové oviadanie.

Rukovit poklopu sa otvéra mimo horicej varnej zony - predizené rukovate.
Ohrevné telesa AISI 316 - vysSia odolnost proti prehriatiu.

Zvyseny objem vody v duplikGtore zaistuje dihsiu Zivotnost ohrevnych telies.
Tepelna a ochrannd izoldcia duplikatora s vysokou odolnostou vodéi teplu,
poziaru, zvuku, uhlovodikom a liehu.

Specidlne vystuzend samonosnd kongtrukcia.

Rychly ohrev, nizka spotreba, ticha a bezpecéna prevadzka.
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OVLADANIE PARNYCH VARNYCH KOTLOV

¢ Hlavny oto¢ny oviadac pre pridanie/ uberanie objemu vpustenej pary =
regulovany ohrev
v' Otocenim ovladacieho gombika v smere plus alebo velkd ikona pary sa zvysi
objem vpustenej pary, ¢o znamend zvysenie vykonu.
v Otocenim gombika v smere ikony minus alebo malé ikona pary sa znizi objem
vpustenej pary, o znamend zniZzenie vykonu.
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OTOCNY OVLADAC PRE
PRIDANIE/ UBERANIE
OBJEMU VPUSTENEJ PARY

\
VY$SSi VYKON >/ NIZST VYKON




TECHNICKE PARAMETRE

Rada 900
Oznacenie P.KP-100
Produktova rada Practic
Zariadenie parny varny kotol
Ovladacipanel otocny gombik
VonkajSie rozmery (mm) §xhxv 900x900x900 mm
Celkovy objem varnejnadoby kotla (1) 138,71
Uzitkovy objem varnej nadoby kotla (max. ryska) (1) 1001
Hmotnost (kg) 130kg
Duplikator hranaty
Objem duplikatora (v medziplasti) (I) 111
Teplota pary v medziplasti pri tiaku 0,4bar 109,7°C
Ohrev
Menovity tlak (kPa) 20-50 kPa
Pripojkapary (") 1"
Max. spotreba pary (kg/hod) 50 kg/hod
Doba ohr. vody vo varnej nddobe 20-90°C (min.) pri tlaku pary v

o 40
duplikatore 0,4 Bar
Voda, ventil
Pripojenie studenej vody do varnejnédoby (") 3/4"
Pripojka kondenzu (") 3/4"
Vypustny ventil s aretéciou (") 2"
Vyvod k vytokovému ventilu () 2"
Konstrukcia, Gspora, bezpeénost
Materidl hornej dosky AISI 304
Materidl vonkaijSieho pldsta duplikdtora AISI 304
Materidl poklopu AISI304
Materidl varnej nddoby AlSI 316
Krytovanie zo spodu dno
Zaoblené hrany bez nebezpecnych rohov a vyénelkov dno
Odvedenie odpadu prelisovanou hornou doskou dno
Tepelnd a ochranndizoldcia duplikatora s vysokou odolnostou vodi -
teplu, poziaru, zvuku, uhfovodikom a lishu ano
Ciachovanie (litrdz) na vnatornej stene vani 501,100l
Robustné odolné kovové oviddanie ano
Rucné otvaranie poklopu, poklop umiestneny v chladnej zone, rukovat ano, do 80°
zboku kotla
Poistnd armatura ano
Batéria na studend vodu ano
Sitko pred vytokovy ventil ano
Nastavitelné noZicky ano
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2x privod vody s batériou tepld a studend voda 3/4 " @Nno (priplatok)
Vazelina na vytokovy ventil Ano (priplatok)
Varné koSe Ano (priplatok)
Paraky Ano (priplatok)
Haluskare Ano (priplatok)
Zmakcovac (filter) tvrdej vody &no (priplatok)
Kondenzacny hrnéek Ano (priplatok)
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PRISLUSENSTVO

Prislusenstvo v cene zariadenia

Sitko pred vypustny ventil
SV-100/500

Sitko na zachytavanie jeddl

Prislusenstvo za priplatok podla cennika

Varny kos

1-1K.HK
1x1varny kds do varnych kotlov
250x650x255mm

Slazi ako pombcka pre varenie cestovin

a blanSirovanie €i varenie zeleniny. Spolu

s potravinou sa vlozi do vane varného kotla,

v ktorom sa varivoda. Po pozadovanom Case sa
jednoducho vyberie z kotla spolu s uvarenou
surovinou.

Varné kose - SADA

2-1K.HK
2x1varny kos do hranatych varnych kotlov
250x650x255mm

Set dvoch varnych koSov.

Varné kose - SADA

4-1K.HK
4x1varny kés do varnych kotlov
250x650x255mm

Set Styroch varnych koSov.
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Haluskar

1-1 H.HKV
1x Thaluskar pre hranaté varné kotly
s objemom 500 litrov.

Rozmer: 435x669x70 mm
Perforacia: @10 mm

Zdvihacie voziky elektrické

AZV 2/1GN
1312x660x1100mm

AZV 1/1GN
680x660x1100mm

Polohovatelné a automatické zdvihacie
voziky na manipuléciu a prenos jeddll.

Zmdakcovac (filter) tvrdej vody

102828: PURITY C150 Quell ST -
filtraéna patrona

1002949 : PURITY C - Hlavica filtra

Rozmery: 117xv421mm

Pracovna teplota: od 4 do 30 st.C

Max. tlak: 8,6 bar, strata prietoku pod 0,20bar
Kapacita: 2408 L

Max. prietok: 60 L/hod

Hmotnost: prazdny 1,7 kg, s vodou 2,5 kg
Pripojovaci priemer: vstup @ 3/8"M - vystup @ 3/8"M
vonkajsi zavit

Horizontdlna alebo vertikalna montaz.

Zmdkéovac vody za pomoci dekarbonizécie zabrafuje
vstupu vodného kamenia do duplikétora varného kotle,
¢o prediZuje Zivotnost varnych kotlov a zabezpecuje
spravny a bezpecny chod zariadenia a vynikajlce
vysledky ohrevu.

Vazelina na vypustny ventil

VAZELINA 100G
Potravinarska vazelina pre denné
oSetrovanie vytokového ventilu.
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PRIPOJOVACIE ROZMERY
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DOBRE VEDIET

Nepriame ohrev / duplikator

Duplikator je uzavreta parnd nadrz, ktora zabezpecuje nepriamy ohrev vane varného
kotla. Teplo je teda doddvané z ohrevnych telies pomocou pary, ktord je vyvijand medzi
duplikGtorom a varou kotla - dvojity plast.

Duplikator je vybaveny poistnou armatdrou, ktora ho isti pred nadmernym pretlakom a
zdroven zaistuje jeho odvzdusnenie pred zacatim varenia a jeho opdtovné zavzdusnenie
po skon&eni varenia. Stcastou tejto armatdry je aj rucickovy manometer, ktory umoziuje
stcasne kontrolu tlaku v duplikatore. Kotol je vybaveny tlakovym spinacom. Duplikator
teda zaistuje rovnomerny ohrev, potraviny sa vdaka tomu nepripalujd.

Technické vlastnosti nehrdzavejicej ocele pouzivanej

vo varnych kotloch Gastro-Haal

v' AISI 304
- Velmi dobra odolnost proti kor6zii, odolnd voci vode, vodnej pare, vinkosti vzduchu, jedlym

kyselindm, slabym organickym a anorganickym kyselindm.

v' AISI 316
- Kyselinovzdorna chromnikelmolybdénova ocel so zvySenou odolnostou proti kordzii (zvySeny

obsah molybdénu), odolnd voci vode, vodnej pare, vihkosti vzduchu.
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